radius’ Bedienungsanleitung Fachermarkise - belalatus® ten
flir Endnutzer

Diese Bedienungsanleitung ist gultig fur die Fachermarkise
belalatus® ten mit verschiedenen Massen und Offnungswinkeln
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1.2

Sicherheitsanforderungen
Symbol- und Hinweiserklarungen

Allgemeine Hinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Sicherheitsvorschriften bilden zusammen mit den technischen Informationen fir Mon-
tage und Bedienung die Grundlage fir den gefahrlosen Gebrauch der Fachermarkise. Sie
sind vor Montage und Gebrauch der Fachermarkise zur Kenntnis zu nehmen, zu befolgen
und flr spateren Bedarf aufzubewahren.

Eine Missachtung von Sicherheitsvorschriften und Anweisungen der Montage und Be-
dienungsanleitung kann gravierende Schaden an Personen und Material zur Folge haben,
fur welche der Hersteller ausdriicklich jede Haftung oder Gewahrleistungspflicht wegbe-
dingt!

Bei auffrischendem Wind oder nahenden Sturmbden ist die Fachermarkise zu schliessen.
Unbeaufsichtigte Fachermarkisen dirfen nicht gedffnet bleiben. Uberraschend auftretender
Starkwind koénnte gravierende Schaden verursachen.

Da die Verbindung zwischen dem Bedienteil (Funkfernbedienung bzw. Smartphone) und
der Steuerung via Bluetooth hergestellt wird, kann eine Beeinflussung dieser Verbindung
durch aussere Einflisse nicht ausgeschlossen werden. Entsprechend mussen folgende
Mdglichkeiten der Fremdeinwirkung vermieden werden:

o Elektromagnetische Stérungen (EMV), z.B. auch durch WLANSs, Schnurlostelefone
oder Mikrowellenherde
Manipulation der Bluetooth-Schnittstelle durch Dritte

Ungewollte Bedienung des Systems durch Dritte via Smartphone (App)
(Voraussetzung: Smartphone mit installierter Bedienungs-App in Empfangsnahe,
Smartphone / Steuerung missen gepaart sein)

o Bei allen genannten Mdglichkeiten der Fremdeinwirkung besteht die Mdglichkeit des
unbeabsichtigten Verfahrens der Antriebe, welches zu einer Gefahrdung von
Personen fiihren kann.
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1.3 Verwendung der Fachermarkise

Beim Einbau und Betrieb der Fachermarkise ist der bestimmungsgemasse Verwendungs-
zweck einzuhalten:

e Die Fachermarkise ist ausschliesslich als wetterbestéandiger Sonnenschutz zu
verwenden. Die Windfestigkeit des aufgespannten Fachers ist begrenzt und die Angaben
darUber setzen eine Montage gemass der Anleitung voraus.

e Die Windfestigkeit des aufgespannten Fachers ist begrenzt. Bei auffrischendem Wind
oder nahenden Sturmbden ist die Fachermarkise zu schliessen. Unbeaufsichtigte
Fachermarkisen diirfen nicht gedffnet bleiben. Uberraschend auftretender Starkwind
koénnte gravierende Schaden verursachen.

e Vor dem Offnen und Schliessen der Fachermarkise priifen, ob sich kein Hindernis im
Verfahrbereich befindet.

e Die Fachermarkise darf nicht abgeandert oder mit fremdem Material behangt werden.

e Verwenden Sie die Fachermarkise nur in unbeschadigtem Zustand und achten Sie auf
allfallige Stérungen. Veranlassen Sie deren fachmannische Behebung vor weiterem
Gebrauch!

e Verwenden Sie nur Original Radius-Zubehoér und Ersatzteile, um Gewahr fir Sicherheit,
ungetribten Komfort und einwandfreie Funktion zu erhalten.

e Zum Anbringen oder Entfernen einer Schutzhille ist gegebenenfalls eine selbststehende,
standsichere Aufstiegshilfe zu verwenden. Vergewissern Sie sich, dass diese weder
umkippen noch wegrutschen kann.

e Die einzelnen Fachermotoren haben einen Uberlastschutz. Wird ein Motor fiir 6 Minuten
bewegt, wird dieser flr 18 Minuten gesperrt. Erst danach ist ein Weiterbetrieb wieder
madglich. Ausnahme ist jedoch, ein «Priority-Signal» von einem angeschossenen
Windwachter oder KNX System.

e Umbauten bzw. Veranderungen an der Fachermarkise, Steuerung, der Fernbedienung,
des Motors und allen Anschlusskabeln sind verboten!

e Die Steuerung darf nur mit der Netzspannung betrieben werden, die am Typenschild
spezifiziert ist!

e Es muss unbedingt das mitgelieferte Netzkabel verwendet werden. Das Betreiben der
Steuerung mit einem beschadigten Netzkabel ist verboten!

e Elektrische Leitungen dirfen keiner Quetschgefahr, Biege- und Zugbeanspruchung
ausgesetzt werden.

e Die Steuerung muss Uber einen elektrischen Schalter ein- und ausgeschaltet werden
kénnen, welcher auch in Not-Situation einfach und schnell betatigt werden kann.

e Bei Sonneneinstrahlung auf die Steuerung, muss diese mit einer gut beliifteten
Schutzhaube vor direkter Einstrahlung geschiitzt werden. Die Steuerung weisst
einen IP 65 Wasserschutzgrad auf.
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14 Lieferumfang

Eine betriebstaugliche elektrisch betriebene Fachermarkise besteht aus folgenden
Bauteilen:

1. Fachermarkise

2. Steuerungsbaugruppe =

(Steuerbox, | 1
Fernbedienung und ‘ 6””’
Netzkabel)
4. Sonnen- und f<co
3. Antenne - Windwachter (Optional) P
1.5 Kundenseite Leistung Beispiel
Montagevorrichtung
¢ Montagevorrichtung, Konsole (je nach Ort der Montage unterschiedlich)
o Bauseitiges Montagematerial (Hilsen, Schrauben, Sockel, etc.)
o Elektrische Zuleitungen
e Montage der Fachermarkise
1.6 Optionen Gut belliftete Schutzhaube

e Schutzhlle
¢ Windwachter mit Receiver zur Funksteuerung
e gut bellftete Schutzhaube
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2 Bedienung
Der belalatus® ten wird durch das Inbetriebnahme Personal in Betrieb genommen, bei
welchem mechanische und elektrotechnische Grundkenntnisse vorausgesetzt werden.

Ist der belalatus® ten fachgerecht in Betrieb genommen, kann dieser innovative Facher
bequem Uber verschiedene Optionen bedient werden:

e Smartphone-App (Apple iOS)
e Somfy Telis RTS
¢ Somfy Wind- und Sonnenwachter
e KNX Hausbussystem
e VIBRADORM Funkfernbedienungen
Es kdnnen maximal 8 Smartphones oder Vibradorm Handsender eingelernt werden.

Bedienung mit Smartphone-App
3.1 Kopplung mit dem Radius Smartphone-App

Die Radius App kann in Apple-Store kostenlos unter Radius Control runtergeladen werden.

Bei Erstinbetriebnahme oder bei Zurticksetzen der App, kann Schritt flr Schritt anhand der
Menifiihrung vorgegangen werden.

sscom T raas s .
T i swascom 40 mos v < VFF/CDLCFAB N &m «

Entspricht diese Abbildung

<
radius® radius® radius® Ihrer Fernbedienung?
: Nehmen Sie jetzt bitte die mit

Ihrem Sonnenschutz gelieferte
Fernbedienung zur Hand.

Herzlich Willkommen Wir werden jetzt gemeinsam

Ihren Sonnenschutz mit der Bllcsicnensiods
. e bicion ‘ernbedienung mit den auf )
zur Radius Control App. 2D den folgenden Seiten
Stellen Sie sicher, dass die pezRigien Shbilhingen.
Steuerung mit dem W e Gehen Sie zur
; Bestitigen Sie mit dem
R b cenlst Hakchen, wenn die Abbildung Steuerungs-Einheit fiir
ihrerFembedienung Ihren Sonnenschutz.
]
Jeweils « WEITER» Klicken Diese Fernbedienung gehort zum

Lieferumfang. Driicken sie den griinen Hacken
um diese spater nutzen zu kdnnen

< sison d0 oo o iswwom d0 e - discon 40 aan v
= IKARUS-915 all
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Bitte wahlen Sie inren L6 4
Sonnenschutz aus dieser Liste
aus.

""""" IKARUS-817., 27
Rty Sekunden
SchaltenSiejetztden % “ IKARUS-217 (v @ ’
Hauptschalter fir ihren wa eazirin v = ;
Sonnenschutz ein. Die Verbindung wurde Mléelﬂem Wiltel'en E] @
Tippen Sie dann auf “WEITER". 1= IKARUS-097 Sifolgrelch hergestelit, 32:‘;:3‘;32
»

= x) () (v (w3

99 KARUS-915

Den Anweisungen auf dem  Jede Steuerung wird mit einem eindeutigen Ist die Installation fur den einen Facher, so wird
Bildschirm folgen und die Namen ausgeliefert. Die zu Verbindende X gedriickt. Nur wenn gleich mehrere in Betrieb
Steuerung an 230 VAC auswahlen. Sobald die Verbindung steht, wird genommen werden, soll der griine Hacken
anschliessen. dies angezeigt. gedrickt werden. Danach erscheint der

Bedienbildschirm.
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3.2 Offnen und schliessen der Fichermarkise

Uber den Startbildschirm auf der App kann die Fachermarkise bequem in die gewiinschte
Position gebracht werden.

a. Schwenken
b. Auf- und Zu-Fachern

ssssssssss 10:08 17

o warusets Der Facher bewegt sich in die Richtung, so lange die Taste
. A1) . gedruckt bleibt. Bei der Inbetriebnahme wurden die Null-

und Maximalpositionen eingestellt, sodass der Facher in den
,“‘ Bewegungen begrenzt bleibt.

Uber die Memory Tasten M1-M4 kénnen Positionen auto-
matisch angefahren werden (Taste ca. 1 Sekunde drticken).
Md&chte man diese automatische Bewegung stoppen, kann
einfach nochmals die Memory Taste gedriickt werden.

Uber die Funktionstasten in der unteren Meniileiste kdnnen
weitere Optionen angewahlt werden.

3.3 Favoriten

Mittags- und Parkposition sind fest gespeicherte B e &
Positionen, welche durch das Fachpersonal bei der 5 !

Inbetriebnahme definiert werden.

Memorypositionen 1 - 4 kdnnen individuell vergeben D
werden, indem die gewiinschte Position angefahren wird. -
Danach wird die M-Taste gedrickt und die gewlinschten

Memorypositionen. Der Facher fahrt danach automatisch o
von der einen zur andern Position durch Driicken dieser

Mit dem Stiftsymbol kénnen die verschiedenen M-
Positionen umbenennt werden.

‘ Uber «Einstellungen» kann man u.a. in den Expertenmodus gelangen. Dieser ist
Passwort geschiitzt und darf NICHT benutzt werden!
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3.4 Zusatzinformationen

Durch das Auswahlen der «Plus» Bl -Taste auf dem Bedienmenii, kann eine weitere
Fachermarkise angewahlt werden, indem man sich in die Nahe dieser Fachermarkise stellt,
um eine starke Funkverbindung sicherzustellen (ersichtlich an den griinen Balken).

S Weitere Facher konnen bei der Installation
e 8. in der Mentifolge «Mit einem weiteren
. \ﬁm Sonnenschutz verbinden? » durch
N \_\/\/ Driicken der griinen ok Taste hinzugefligt
1= IKARUS-217 @ H
a8 . werden, oder indem man oben

07, i beschriebene Kopplung nochmals
(x| durchfihrt.

=% [KARUS-915
w7 003

Wenn sich ein Facher nicht Gber die Add-Taste hinzufligen lasst, dann muss die App
zurtickgesetzt und die Kopplung wie oben beschrieben nochmals durchgefiihrt werden.

Sollte dies ausnahmsweise auch nicht funktionieren, so muss die Steuerung fiir ca. 20
Sekunden stromlos gesetzt werden und der Vorgang der Kopplung danach durchgefiihrt
werden.

Wenn eine weitere Fachermarkise dazu genommen wird, missen die anderen jeweils vom
Strom getrennt werden (stromlos schalten/ausstecken). Nur der neu programmierte
Sonnenschutz darf am Stromnetz sein! Ansonsten riskiert man ein Fehlverhalten der schon
in Betrieb stehenden Fachermarkisen.

4 Bedienung mit Funkhandsender

Die Tasten M1 — M3 sind Memory-Tasten und es kbnnen
beliebige Positionen definiert und dann automatisch
angefahren werden wie mit der iOS App. Fahren Sie an
die gewlinschte Position und driicken Sie 3 x die Memory

Tatse und danach die gewtlinschte Speicherposition
M1-M3.

Mit derﬂ Taste bewegen Sie den Facher in die
Parkstellung und mit der in die Mittagsposition.

Uber die weiteren Symbol- Funktionstasten kann der
Facher manuell bewegt werden.

Nach einem Stromausfall ist der Handsender fiir 2
Minuten im Einlern-Modus. Erst nach diesen 2 Minuten ist
dieser wieder betriebsbereit.
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5 Bedienung mit Somfy und/oder Sonnenwindwachter

e Facher fahrt auf Mittagsposition
o Bewegung wird gestoppt

e Facher fahrt in Parkposition

e Durch gedrickt halten dieser Taste kann der Sonnenwachter
ein- und ausgeschaltet werden. Dies ist dann sichtbar an den
roten LEDs «off» und «on».

Uber einen angeschlossenen Sonnen- und Windwéchter kann die Fachermarkise
automatisch auf die gespeicherte Mittags- und Parkposition gebracht werden. Diese
Positionen kénnen auch Gber den Somfy Handsender, durch Driicken der Auf- und Abtaste
angefahren werden. Dieses Signal steht bei der Steuerung an, bis es durch das Somfy
Signal in die gegengesetzte Richtung abgeldst wird, dann steht dieses wieder an.

Wird nun der Facher mit der App in die Mittags- oder Parkposition bewegt, nachdem die
Somfy Steuerung aktiv war, bleibt fur die Steuerung das Somfy-Signal trotzdem stehen.
Dies bedeutet, dass wenn z.B. der Facher bei Sonne automatisch auffachert und dieser
durch die App dann in die Parkstellung gebracht wird, kann man nicht mehr mit der Somfy
Steuerung 6ffnen, da fir die Steuerung der Facher noch offen ist. Um dies zu umgehen,
muss auf dem Handsender zuerst kurz die Pfeiltaste in entgegengesetzter Richtung
gedrickt werden und erst danach kann dann mit dem Handsender gedffnet werden.

Wird die Fachermarkise mit der Smartphone App oder dem Vibradorm Handsender

gedffnet, dann ist diese Information dem Sonnen- und Windwachtersystem nicht bekannt.
Wenn die Sonneneinstrahlung in dieser Situation nicht ausreichend ist, dann ist die
gespeicherte Position der Fachermarkise fir das Sonnen- und Windwachtersystem
«geschlossen»! Dies bedeutet, dass bei aufkommendem Wind das System nicht
automatisch schliessen wiirde, da die Position fiir das System schon «geschlossen»
ist.

Somit muss sichergestellt werden, dass wenn die Fachermarkise an ein Sonnen- und
Windwachtersystem angeschlossen ist, immer die Pfeiltaste des Somfy Telis RT nach
unten gedrickt wird, wenn die Fachermarkise mit dem Smartphone App oder dem
Vibradorm Handsender gedffnet wird.

Wenn die Anlage mit Somfy Handsender oder automatisch mit dem Wind- Sonnenwachter
geodffnet wurde, ist es in den nachsten 4 Minuten nicht mehr moglich, mit der Radius-App
oder Vibradorm Handsender zu verfahren. Dies kann mit einem kurzen Dricken auf die
Stopp-Taste (my) umgangen werden.

Bei wechselhaftem Wetter und/oder béigem Wind, muss die Sonnenautomatik
ausgeschaltet, sowie die Fachermarkise eingefahren sein. Das verhindert, dass die
Fachermarkise nicht andauernd ohne grossen Nutzen ein und ausgefahren wird. Dies ist
auch in unserer Risikoanalyse so vorgesehen.
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Empfehlung:
Wird ein Sonnen-Windwachter oder ein KNX Bussystem verwendet, empfiehlt es sich die
Mittags- und Parkposition durch diese Systeme anzufahren.

[ Fehlerbehebung

Im Falle eines unerwarteten Fehlers, gehen Sie bitte gemass folgender Anleitung vor:

e Reagiert das Fachersegel nicht mehr und Sie erhalten auch keine Anzeige auf dem
Smartphone, dann nehmen Sie die die Anlage fir ca. 15 Sekunden vom Netz und
schalten danach die Netzspannung wieder ein.

Vorgehen bei folgenden Status-Informationen auf dem Display:

Einschaltdauer erreicht:
» Ca.18 Minuten warten.

G Treiber Uberlastet:
» Anlage fir ca. 15 Sekunden vom Netz nehmen und wieder Netzspannung geben

Error Pulsrichtung falsch:

» Anlage fiir ca. 15 Sekunden vom Netz nehmen und wieder Netzspannung geben.
Wenn es trotzdem nicht mehr funktioniert, dann sollte der Radius Installateur zur
Behebung benachrichtigt werden.

Fallt der Strom aus wahrend die Steuerungseingange aktiv sind, kann nicht

ausgeschlossen werden, dass eine Initialisierung gemacht werden muss. Hierzu kann

Uber die Funkfernbedienung (ohne App) wie folgt vorgegangen werden:

» 11 x hintereinander die «M» Taste betatigen, um den Service Modus zu aktivieren.
Erfolgt kein weiterer Tastendruck schaltet die Steuerung nach 10 Sekunden den
Service Modus automatisch wieder ab.

» Im Service Modus stehen nun folgende Funktionen tber den Funkhandsender zur
Verflgung:

a) 3 x «M» gefolgt von «Facher auf (Facher 6ffnen)» > Initialisierungszwang wird
abgeschaltet

b) 3 x «M» gefolgt von «M1». = Virtuelle Endschalter werden abgeschaltet

c) 3 x «M» gefolgt von «M3» > aktuelle Position aller Antriebe wird als Nullposition
gespeichert.

7 Windvertraglichkeit

e Bei auffrischendem Wind ab 40 km/h schliessen.

o Der Radius Facher bei Wind nicht flattern lassen.

o Auf Windeinwirkung zurlickzufihrende Schaden sind von der Gewahrleistung
ausgeschlossen.
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